
Wand- und Deckendämmung

WLS 024/025

Dämmelement zur Decken­
dämmung, besonders geeignet  
zur nachträglichen Dämmung  
von Kellerdecken

 �Höchstes Dämmvermögen  
bei minimalen Schichtdicken

 Nachhaltige Heizkostenersparnis

 �Gleichzeitig attraktive Sichtfläche 
und Wärmedämmung

 �Einfache Verlegung durch 
geringes Gewicht

KD

Mehr Informationen im Internet:
www.recticel-daemmsysteme.de



RECTICEL Dämmsysteme GmbH
Hagenauer Straße 42 ∙ 65203 Wiesbaden ∙ Telefon (06 11) 92 76-7 ∙ Telefax (06 11) 92 76-440

info@recticel.de ∙ www.recticel-daemmsysteme.de
Alle Angaben in dieser Druckschrift erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen  

bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor. Abweichungen von den in unseren Unterlagen enthaltenen Regeln und Installationsvorschriften müssen durch unser Haus schriftlich bestätigt werden.

In Altbauten sind die Kellerdecken meist unge­
nügend gedämmt. Die Folge sind kalte Fuß
böden und hohe Heizkosten. Eine nachträg­
liche Dämmung der Decke von oben scheidet 
wegen der begrenzten Bauhöhe an den Türen 
aus. Die beste Lösung ist die Dämmung der 
Kellerdecke von unten, damit bleiben die darü­
ber liegenden Wohnräume unverändert. 
Wegen der begrenzten Höhe der Kellerräume 
bietet POWERLINE® KD mit seinem sehr 
hohen Wärmedämmvermögen die optimale 
Deckendämmung mit geringen Konstruktions­
höhen. Der Raumverlust ist im Vergleich mit 
anderen Dämmstoffen gering.

Die besondere Ausführung der Dämmplatten 
mit abgerunderter Nut und Feder ermöglicht 
eine wärmebrücken- und versatzfreie Ver­
legung.

Befestigung mit Dämmstoff-Tellerschraube
POWERLINE® KD mit umlaufender Nut und 
Feder, 4 Stück Tellerschraube / Platte
Das Bohren der Dübellöcher erfolgt recht­
winklig zur Oberfläche gemeinsam mit der 
Dämmplatte. Je nach Untergrund werden 
geeignete Dübel auf die Schrauben aufgesetzt 
und in Durchsteckmontage im Untergrund 
verankert.

Verdeckte Befestigung mit Dämmstoffkralle
POWERLINE® KD mit umlaufender Nut und 
Feder, 3 Stück Dämmstoffkralle DVK 15 / 
Platte
Dämmstoffkrallen in die Plattenkanten ein­
drücken und mit geeigneter Nagel- oder 
Schraub-Dübelkombination im Untergrund 
Decke befestigen.
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WLS 024/025

 Produktmerkmale	 Produktvorteile 

 �Kaschierung beidseitig mit  
diffusionsdichter Deckschicht

 �Ausführung mit umlaufender  
Nut und Feder 

 �Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) 024 / 025

 �Geringes Gewicht und optimale Größe

 �Hochwertige Wärmedämmung und  
Sichtdecke in einem Arbeitsgang

 �Helle, attraktive Oberfläche 

 �Wärmebrückenfreie Dämmschicht

 �Verdeckte Befestigung in den Plattenkanten 
mit zweiseitigen Dämmstoffkrallen oder 
Montage mit Dämmstoffdübel

 �Höchstes Wärmedämmvermögen 

 �Geringe Aufbauhöhen

 �Leicht zu transportieren

 �Einfache Verlegung und Verarbeitung

Hinweise
Dämmplattenzuschnitte und Passstücke,  
z.B. zum Anschluss an Rohrleitungen, Durch­
dringungen etc. können mit Soudal-Dämm­
stoffkleber geklebt werden. Die Sicherheits- 
und Verarbeitungshinweise des Herstellers  
insbesondere zum Untergrund sind  
zu beachten.

Produktdaten

Polyurethan(PUR/PIR)-Hartschaum  	 EN 13165

Anwendungsgebiet nach DIN V 4108-10 	 DI (Innendämmung der Decke/Dach)

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 

POWERLINE® KD: Dicke 40, 50, 60 mm	  = 0,025 W/mK (WLS 025)

POWERLINE® KD: Dicke 80 mm	  = 0,024 W/mK (WLS 024)

Druckspannung bei 10 % Stauchung nach EN 826	> 150 kPa  (0,15 N/mm2)

Brandverhalten	 DIN 4102-B2

Abmessung 	 1200 x 1000 mm

Deckmaß mit Nut und Feder 	 1190 x 990 mm

KD

Hochleistungsdämmstoff
Polyurethan

Der

Polyurethan
        dämmt besser

Hochleistungsdämmstoff
Polyurethan

Der
Die Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 bietet die Informationsgrundlage 
zur Planung und Bewertung nachhaltiger Gebäude. In der Umweltproduktdeklaratin für 
unsere Produkte aus Polyurethan, EPD-IVP-20140207-IBE1-DE, werden neben Daten zur 
Energieeffizienz die Lebenszykluskosten und Emissionswerte angeben. Die Anforderungen des 
AgBB-Schemas für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen werden sicher erfüllt.


